


Caracteristicas técnicas

Engrasadores
externos para
facilitar el
mantenimiento

Ventilador completo equipado con motor eléctrico, conjunto de poleas y correas
y protectores normalizados segun norma EN-294 y ISO-13852, y cajon calorifugado
con fibra mineral de 150 mm.

Ventilador:

e Estructura en chapa de acero de gran espesor
 Turbina con alabes a reaccién, en chapa de acero de gran robustez
¢ Grupo de transmision con rodamientos y soporte en fundicién

Motor:

¢ Motores clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP55

e Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.)
y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores
a5,5CV.)

* Temperatura maxima del aire a

transportar: -20°C.+ 300°C.

Acabado: Tratamiento con pintura

anticalorica

Bajo demanda:

* Bobinados especiales para diferentes

tensiones

* Ventilador en acero refractario para
temperaturas de hasta 400°C

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de Peso Aprox.
admisible (A) instalada maximo presion sonora

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.
CMRH-1445-X/R-3 1700 8,49 4,90 2,20 7800 79 203
CMRH-1445-X/R-4 1910 11,09 6,40 3,00 9000 81 207
CMRH-1445-X/R-5,5 2120 14,38 8,30 4,00 9900 83 226
CMRH-1650-X/R-4 1530 11,09 6,40 3,00 10000 80 212
CMRH-1650-X/R-5,5 1720 14,38 8,30 4,00 11300 82 231
CMRH-1650-X/R-7,5 1910 11,40 6,60 5,50 11800 84 250
CMRH-1856-X/R-5,5 1365 14,38 8,30 4,00 12500 79 241
CMRH-1856-X/R-7,5 1535 11,40 6,60 5,50 13100 81 260
CMRH-1856-X/R-10 1705 15,10 8,70 7,50 18000 83 273
CMRH-2063-X/R-7,5 1365 11,40 6,60 5,50 15000 82 265
CMRH-2063-X/R-10 1515 15,10 8,70 7,50 20000 84 278
CMRH-2063-X/R-15 1700 21,50 12,40 11,00 22500 86 305
CMRH-2271-X/R-15 1505 21,50 12,40 11,00 30000 87 350
CMRH-2271-X/R-20 1745 28,50 16,50 15,00 31800 90 375
CMRH-2380-X/R-25 1340 35,00 20,20 18,50 38000 83 422
CMRH-2380-X/R-30 1430 41,00 23,70 22,00 45000 85 422
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I — . Ventiladores centrifugos de recirculacion de gases calientes c M RH

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presién y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una
distancia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

Modelo Lp dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo Lp dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CMRH-1445-X/R-3 79 66 79 85 90 87 90 85 7 CMRH-1856-X/R-10 83 73 82 95 91 94 95 89 75
CMRH-1445-X/R-4 81 68 81 87 92 89 92 87 73 CMRH-2063-X/R-7,5 82 82 87 93 95 93 90 83 75
CMRH-1445-X/R-5,5 83 70 83 89 94 91 94 89 75 CMRH-2063-X/R-10 84 84 89 95 97 95 92 85 77
CMRH-1650-X/R-4 80 70 80 88 90 89 91 82 72 CMRH-2063-X/R-15 86 86 91 97 99 97 94 87 79
CMRH-1650-X/R-5,5 82 72 82 90 92 91 93 84 74 CMRH-2271-X/R-15 87 85 86 95 98 100 101 97 84
CMRH-1650-X/R-7,5 84 74 84 92 94 93 95 86 76 CMRH-2271-X/R-20 90 88 89 98 101 103 104 100 87
CMRH-1856-X/R-5,5 79 69 78 91 87 90 91 8 T CMRH-2380-X/R-25 83 76 78 94 91 96 97 93 82
CMRH-1856-X/R-7,5 81 71 80 93 89 92 93 87 73 CMRH-2380-X/R-30 85 78 80 96 93 98 99 95 84

Dimensiones mm
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CMRH-1445 740 177 16 12 660 150 5 43 202 458 706
CMRH-1650 740 177 16 12 660 150 5 43 224 508 707
CMRH-1856 800 192 16 12 720 150 5 43 2455 573 816
CMRH-2063 800 192 16 12 720 150 5 43 274 644 816
CMRH-2271 970 232,5 20 14 870 150 5 43 295 719 816
CMRH-2380 970 232,5 20 14 870 150 5 53 400 810 920

Curvas Caracteristicas

Ver curvas caracteristicas serie CMR-X.

Accesorios

Ver apartado accesorios.
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Ventiladores centrifugos de recirculacion de gases calientes,
con motor directo y turbina a reaccion

Ventiladores centrifugos de media presion, equipados con turbina con alabes
hacia atras, y cajon calorifugado con fibra mineral de 150 mm.

Ventilador:

e Estructura en chapa de acero

e Turbina con dlabes a reaccion, en chapa de acero

* Cajon calorifico con fibra mineral de alta densidad y elevado poder de aislamiento
térmico y acustico

Motor: Acabado: Tratamiento con pintura
¢ Motores clase F, con rodamientos a anticaldrica
bolas, proteccion IP55

o Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta Bajo demanda:
5,5CV.) y 400/690V.-50Hz.(potencias  * Bobinados especiales para diferentes
superiores a 5,5CV.) tensiones

Cajén aislado * Temperatura maxima del aire a e Construccion en acero inoxidable

con 150mm de transportar: -20°C.+ 250°C.

fibra mineral de

alto poder

térmico
Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad max. Potencia Caudal Nivel presiéon  Peso aprox.
admisible (A) instalada maximo sonora
(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) (Kg)

CMSH-831-2T-1,5/R/EU 2850 4,33 2,50 1,10 2650 65 27,5
CMSH-831-4T-0,33/R/EU 1420 1,59 0,92 0,25 1380 52 21,3
CMSH-935-2T-2/R/EU 2870 5,80 3,35 1,50 3660 70 35,4
CMSH-935-4T-0,5/R/EU 1380 2,08 1,20 0,37 1830 56 28,4
CMSH-1040-4T-0,75/R/EU 1420 2,67 1,54 0,55 2660 57 31,9
CMSH-1145-4T-1,5/R/EU 1410 4,49 2,59 1,10 3940 61 54,3
CMSH-1240-4T-1/R/EU 1410 3,29 1,90 0,75 5300 62 53,4
CMSH-1240-6T-0,5/R/EU 930 2,08 1,20 0,37 4500 58 54,9
CMSH-1445-4T-1,5/R/EU 1410 4,49 2,59 1,10 7600 67 58,0
CMSH-1445-4T-2/R/EU 1420 5,98 3,45 1,50 8450 70 61,0
CMSH-1445-6T-1/R/EU 920 3,41 1,97 0,75 5300 62 66,0
CMSH-1650-4T-3/R/EU 1430 8,31 4,80 2,20 10900 71 78,5
CMSH-1650-6T-1,5/R/EU 925 4,88 2,82 1,10 6300 61 80,5
CMSH-1856-4T-4/R/EU 1430 11,22 6,48 3,00 13550 75 86,6
CMSH-1856-4T-5,5/R/EU 1425 13,86 8,00 4,00 17100 77 90,6
CMSH-2063-4T-7,5/R/EU 1450 11,10 6,40 5,50 19200 77 126,9
CMSH-2063-6T-3/R/EU 940 9,28 5,36 2,20 13600 66 120,9
CMSH-2271-4T-10/R/EU 1450 14,80 8,50 7,50 28750 81 143,6
CMSH-2271-4T-15/R/EU 1460 22,00 12,70 11,00 31000 83 170,6
CMSH-2271-4T-20/R/EU 1460 29,00 16,70 15,00 34600 85 187,6
CMSH-2271-6T-4/R/EU 960 11,81 6,82 3,00 18150 72 142,6
CMSH-2271-6T-5,5/R/EU 960 15,14 8,74 4,00 21900 75 151,6
CMSH-2380-4T-25/R/EU 1460 36,50 21,10 18,50 38000 83 233,1
CMSH-2380-4T-30/R/EU 1460 42,00 24,20 22,00 47600 86 251,1
CMSH-2380-6T-10/R/EU 965 16,40 9,50 7,50 27200 75 2441
CMSH-2380-6T-15/R/EU 970 23,20 13,40 11,00 30900 78 2571
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I Ventiladores centrifugos de recirculacion de gases calientes, ' : M S H
— . con motor directo y turbina a reaccion

Dimensiones mm
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Modelo a

CMSH-831-2T-1'5/R/EU 253.5
CMSH-831-4T-0'33/R/EU 253.5
CMSH-935-2T-2/R/EU 263.5
CMSH-935-4T-0'5/R/EU 263.5
CMSH-1040-4T-0'75/R/EU  273.5
CMSH-1145-4T-1'5/R/EU 283.5
CMSH-1240-4T-1/R/EU 356.5
CMSH-1240-6T-0'5/R/EU 356.5
CMSH-1445-4T-1'5/R/EU 382.5
CMSH-1445-4T-2/R/EU 382.5
CMSH-1445-6T-1/R/EU 382.5
CMSH-1650-4T-3/R/EU 408.5
CMSH-1650-6T-1'5/R/EU 408.5
CMSH-1856-4T-4/R/EU 435.5
CMSH-1856-4T-5'5/R/EU 435.5
CMSH-2063-4T-7'5/R/EU 466.5
CMSH-2063-6T-3/R/EU 466.5
CMSH-2271-4T-10/R/EU 500.5
CMSH-2271-4T-15/R/EU 500.5
CMSH-2271-4T-20/R/EU 500.5
CMSH-2271-6T-4/R/EU 500.5
CMSH-2271-6T-5'5/R/EU 500.5
CMSH-2380-4T-25/R/EU 538.5
CMSH-2380-4T-30/R/EU 538.5
CMSH-2380-6T-10/R/EU 538.5
CMSH-2380-6T-15/R/EU 538.5

c d g (%]} m On o p 7q r as
83 205 130 315 3865 115 15 150 480 150 400
83 205 105 &5 3615 115 15 150 480 150 400
935 22 186 350 4545 14 20 188 604 150 495
935 20 105 350 3715 14 20 188 604 150 495

103.5 20 130 400 406.5 14 20 188 604 150 495
114 19.5 186.5 450 475 14 15 200 630 150 565
184 225 1305 404 492 14 15 200 630 150 565
184 22.5 130.5 404 492 14 15 200 630 150 565
208.5 24 189 454 576.5 14 15 200 630 150 565
208.5 24 189 454 5765 14 15 200 630 150 565
208.5 24 189 454 576.5 14 15 200 630 150 565
2335 25 216.5 510 600 14 16 236 740 150 673
2335 25 186.5 510 630 14 16 236 740 150 673
261 245 216.5 570 657 14 16 236 740 150 673
261 245 2165 570 657 14 16 236 740 150 673
292 245 2775 640 749 14 19 284 890 150 813
292 245 239.5 640 711 14 19 284 890 150 813
327 235 2775 718 793 14 19 284 890 150 813
327 235 3955 718 900 14 19 284 890 150 813
327 235 3955 718 900 14 19 284 890 150 813
327 235 2775 718 783 14 19 284 890 150 813
327 235 2775 718 783 14 19 284 890 150 813
366 225 4645 808 939 14 19 248 1030 150 953
366 22.5 4645 808 939 14 19 248 1030 150 953
366 225 3955 808 1008 14 19 248 1030 150 953
366 225 3955 808 1008 14 19 248 1030 150 953
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CMSH

Caracteristicas acusticas

Ventiladores centrifugos de recirculacion de gases calientes,
con motor directo y turbina a reaccion

&

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presion y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia

equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

Modelo Lp dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo Lp dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CMSH-831-2T-1,5/R/EU 65 54 63 68 68 72 71 64 58 CMSH-1856-4T-4/R/EU 75 62 69 86 86 85 85 84 81
CMSH-831-4T-0,33/R/EU 52 41 50 55 55 59 58 51 45 CMSH-1856-4T-5,5/R/EU 77 64 71 88 88 87 87 86 83
CMSH-935-2T-2/R/EU 70 59 68 73 73 77 76 69 63 CMSH-2063-4T-7,5/RIEU 77 66 72 91 86 86 86 83 74
CMSH-935-4T-0,5/R/EU 56 45 54 59 59 63 62 55 49 CMSH-2063-6T-3/R/EU 66 58 69 76 77 78 77 71 61
CMSH-1040-4T-0,75/R/EU 57 50 56 61 62 65 67 59 53 CMSH-2271-4T-10/R/EU 81 71 77 95 94 92 92 89 81
CMSH-1145-4T-1,5/R/IEU 61 56 62 67 68 71 73 65 59 CMSH-2271-4T-15/R/EU 83 73 79 97 96 94 94 91 83
CMSH-1240-4T-1/R/EU 62 46 59 61 73 69 67 64 56 CMSH-2271-4T-20/R/EU 85 75 81 99 98 96 96 93 85
CMSH-1240-6T-0,5/R/IEU 58 42 55 57 69 65 63 60 52 CMSH-2271-6T-4/R/EU 72 62 75 76 80 89 83 79 68
CMSH-1445-4T-1,5/R/IEU 67 52 62 75 78 76 76 72 62 CMSH-2271-6T-5,5/R/IEU 75 65 78 79 83 92 86 82 71
CMSH-1445-4T-2/R/EU 70 55 65 78 81 79 79 75 65 CMSH-2380-4T-25/R/EU 83 73 79 97 96 94 94 91 83
CMSH-1445-6T-1/R/EU 62 47 57 70 73 71 71 67 57 CMSH-2380-4T-30/R/EU 86 76 82 100 99 97 97 94 86
CMSH-1650-4T-3/R/EU 71 52 65 79 79 82 80 77 67 CMSH-2380-6T-10/R/EU 75 65 78 79 83 92 86 82 71
CMSH-1650-6T-1,5/R/IEU 61 49 68 67 70 71 71 66 55 CMSH-2380-6T-15/R/EU 78 68 81 82 86 95 89 85 74
Curvas Caracteristicas Q= Caudalen m¥hym%s. Pe = Presién estatica en mm.c.a.y Pa.
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I — con motor directo y turbina a reaccion

Ventiladores centrifugos de recirculacion de gases calientes,

CMSH

Curvas Caracteristicas

Q = Caudal en m3%h y m%s.
Pe = Presion estatica en mm.c.a. y Pa.
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Accesorios

Ver apartado accesorios.
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Ventiladores centrifugos de recirculacion de gases calientes,
con motor directo y turbina multipala

Ventiladores centrifugos de media presion, equipados con turbina multipala y
cajon calorifugado con fibra mineral de 150 mm.

Ventilador:

» Estructura en chapa de acero

* Turbina con alabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado

* Cajon calorifico con fibra mineral de alta densidad y elevado poder de aislamiento
térmico y acustico

Motor: Acabado: Tratamiento con pintura
¢ Motores clase F, con rodamientos a anticaldrica
bolas, proteccion IP55
* Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) Bajo demanda:
y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores ¢ Bobinados especiales para diferentes

a5,5CV.) tensiones
e Temperatura maxima del aire a ¢ Construccion en acero inoxidable
o transportar: -20°C.+ 250°C.
Cajon aislado con
150mm de fibra
mineral de alto
poder térmico

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de Peso Aprox.
admisible (A) instalada maximo presion sonora

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.
CMPH-512-2T-0,25/R/EU 2850 1,21 0,70 0,18 475 62 7,0
CMPH-512-4T-0,07/R/EU 1440 0,55 0,32 0,05 275 55 6,5
CMPH-514-2T-0,25/R/EU 2850 1,21 0,70 0,18 1000 65 11,2
CMPH-514-4T-0,10/R/EU 2850 1,21 0,70 0,08 660 58 11,2
CMPH-616-2T-0,5/R/EU 2740 1,73 1,00 0,37 1430 69 13,3
CMPH-616-4T-0,14/R/EU 1400 0,65 0,37 0,10 1000 61 10,8
CMPH-620-2T-0,5/R/EU 2740 1,73 1,00 0,37 830 68 15,4
CMPH-620-4T-0,14/R/EU 1375 0,69 0,40 0,10 920 61 12,9
CMPH-718-2T-1/R/EU 2855 3,00 1,73 0,75 1400 70 18,3
CMPH-718-4T-0,33/R/EU 1410 1,32 0,76 0,25 1200 63 14,9
CMPH-820-2T-1,5/R/EU 2845 4,16 2,40 1,10 1950 73 20,4
CMPH-820-4T-0,33/R/EU 1350 1,32 0,76 0,25 2100 66 15,3
CMPH-922-2T-1,5/R/EU 2845 4,16 2,40 1,10 1650 70 241
CMPH-922-2T-2/R/EU 2860 5,63 3,25 1,50 2050 71 27,1
CMPH-922-2T-3/R/EU 2880 7,97 4,60 2,20 2900 74 2989
CMPH-922-4T-0,75/R/EU 1395 2,51 1,45 0,55 2750 66 22,2
CMPH-1025-2T-3/R/EU 2880 7,97 4,60 2,20 2520 73 30,5
CMPH-1025-2T-4/R/EU 2895 10,57 6,10 3,00 3125 77 37,8
CMPH-1025-4T-1,5/R/EU 1410 4,59 2,65 1,10 3400 70 27,1
CMPH-1128-2T-4/R/EU 2895 10,57 6,10 3,00 3000 77 42,9
CMPH-1128-2T-5,5/R/EU 2900 13,34 7,70 4,00 4000 81 49,9
CMPH-1128-4T-3/R/EU 1420 8,49 4,90 2,20 5000 74 43,9
CMPH-1128-6T-1/R/EU 910 3,91 2,26 0,75 3600 60 35,9
CMPH-1231-4T-3/R/EU 1420 8,49 4,90 2,20 4900 73 44,3
CMPH-1231-4T-4/R/EU 1420 11,09 6,40 3,00 5750 75 46,3
CMPH-1231-4T-5,5/R/EU 1440 14,38 8,30 4,00 6800 77 51,3
CMPH-1231-6T-2/R/EU 940 7,48 4,30 1,50 4500 64 43,3
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I >¢: Ventiladores centrifugos de recirculacion de gases calientes, c M P H
— . con motor directo y turbina multipala

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de Peso Aprox.
admisible (A) instalada maximo presion sonora

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.
CMPH-1435-4T-4/R/EU 1420 11,09 6,40 3,00 5700 76 47,6
CMPH-1435-4T-5,5/R/EU 1440 14,38 8,30 4,00 7200 78 52,6
CMPH-1435-4T-7,5/R/EU 1455 11,40 6,60 5,50 8300 80 66,6
CMPH-1435-6T-3/R/EU 930 9.32 5,36 2,20 7000 66 49,6
CMPH-1640-4T-5,5/R/EU 1440 14,38 8,30 4,00 6750 77 65,3
CMPH-1640-4T-7,5/R/EU 1455 11,40 6,60 5,50 9000 80 79,3
CMPH-1640-4T-10/R/EU 1455 15,10 8,70 7,50 10400 82 90,3
CMPH-1640-6T-3/R/EU 930 9,32 5,36 2,20 7000 71 62,3
CMPH-1845-4T-7,5/R/EU 1455 11,40 6,60 5,50 8000 82 89,9
CMPH-1845-4T-10/R/EU 1455 15,10 8,70 7,50 11000 85 100,9
CMPH-1845-6T-3/R/EU 930 9,32 5,36 2,20 9000 77 72,9
CMPH-2050-4T-10/R/EU 1455 15,10 8,70 7,50 9000 83 112,0
CMPH-2050-4T-12,5/R/EU 1450 17,80 10,30 9,20 11500 85 115.0
CMPH-2050-4T-15/R/EU 1460 21,50 12,40 11,00 14000 87 131,0
CMPH-2050-4T-20/R/EU 1455 28,50 16,50 15,00 16500 89 150,0
CMPH-2050-6T-5,5/R/EU 940 15,60 8,95 4,00 11000 79 124,0
CMPH-2563-6T-15/R/EU 970 23,00 13,30 11,00 16500 86 180,3
CMPH-2563-6T-25/R/EU 985 36,00 20,80 18,50 28000 87 266.3

Dimensiones mm

oJ

Modelo A B c D [Gmax. | @J | ON | O P | ZQ | R | @s
CMPH-512 108 3 | 505 65 159 120 | 7 12 97 | 315 | 50 | 260
CMPH-514 1585| 3 | 515 7 109 140 | 7 10 | 125 | 395 | 100 | 340
CMPH-616 1695 | 3 62 | 65 155 160 | 7 10 | 125 | 395 | 100 | 340
CMPH-718 1795| 3 74 5 180 180 | 7 10 | 125 | 395 | 100 | 340
CMPH-620-2T-0.5 5
CMPH-6204T-0.12 167 3 62 . 155 200 | 7 10 | 125 | 395 | 100 | 340
CMPH-820-2T-1.5 187 3 82 5 180 200 | 7 10 | 125 | 395 | 100 | 340
CMPH-922 2465| 3 92 5 186 225 | 115 | 15 | 150 | 480 | 150 | 400
CMPH-1025 2565| 3 | 102 5 210 250 | 11.5 | 15 | 150 | 480 | 150 | 400
CMPH-1128 2795| 3 | 114 | 15 239 280 | 14 20 | 188 | 604 | 150 | 495
CMPH-1231 2935| 3 | 128 | 15 239 315 | 14 20 | 188 | 604 | 150 | 495
CMPH-1435 3105| 3 | 143 | 175 277 355 | 14 20 | 188 | 604 | 150 | 495
CMPH-1640 332 5 | 163 | 175 277 400 | 14 15 | 200 | 630 | 150 | 565
CMPH-1845-4T-7.5 3585 175 077
CMPH-1845-4T-10 5 | 180 454 | 14 16 | 236 | 740 | 150 | 673
CMPH-1845-6T-3 3525 23.5 239
CMPH-2050 3765| 5 | 204 | 235 388 500 | 14 16 | 236 | 740 | 150 | 673
CMPH-2563-6T-15 425 5 | 254 |-225 555 630 | 14 19 | 284 | 890 | 150 | 813
CMPH-2563-6T-25 4435 39.5

Curvas Caracteristicas

Ver curvas caracteristicas serie CMP.
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Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con envolvente
y turbina de pala recta en fundicidn de aluminio, para transporte de polvo y
material sdlido.

Ventilador:

¢ Envolvente en fundicién de aluminio

e Turbina de pala recta en fundicién de aluminio, modelos del 324 al 531 y en chapa
de acero modelos del 540 al 545

Motor: Acabado: Anticorrosivo en resina de
¢ Motores clase F, con rodamientos a poliester, polimerizada a 190°C., previo
bolas, proteccion IP55 desengrase alcalino y pretratamiento libre
e Trifasicos 230/400V.-50Hz. de fosfatos.
* Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C.+ 120°C. Bajo demanda:
¢ Bobinados especiales para diferentes
tensiones
Zl_f;ggl,’/’igé;d de ¢ Ventilador preparado para transportar
posiciones de aire haSta 250°C
impulsion » Certificacion ATEX Categoria 2
Caracteristicas técnicas
Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de Peso Aprox.
admisible (A) instalada maximo presion sonora
(r/min) 230V 400V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.
CMAT-324-2T 2850 1,21 0,70 0,18 300 70 8,5
CMAT-325-2T 2810 1,64 0,95 0,25 450 73 11,1
CMAT-426-2T 2830 1,92 1,11 0,37 650 75 12,0
CMAT-527-2T 2830 1,92 1,11 0,37 900 80 13,4
CMAT-528-2T 2855 3,00 1,73 0,75 1400 80 19,8
CMAT-531-2T 2850 4,40 2,50 1,10 1800 84 24,0
CMAT-540-2T-2 2860 5,65 3,25 1,50 2080 80 38,5
CMAT-540-2T-3 2880 7,90 4,55 2,20 2800 82 41,0
CMAT-545-2T-4 2890 10,60 6,10 3,00 3115 80 56,0

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presion y potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia
equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
324 42 48 72 79 76 69 60 52 531 51 67 90 92 89 83 77 69
325 47 54 76 80 80 75 65 56 540-2 55 76 91 86 87 83 76 68
426 42 54 78 85 77 71 63 58 540-3 57 81 89 88 92 89 83 75
527 47 61 84 90 82 75 67 61 545 62 81 87 86 87 89 82 74
528 49 64 89 85 84 79 72 65

Orientaciones Suministro standard LG 270. Posicién LG 180 bajo demanda y con medidas de anclaje especiales.

LGO LG 45 LG 90 LG 135 LG 180 LG 270 LG 315
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I — Ventiladores centrifugos de media presion en fundicion para transporte de sdlidos c M AT

Dimensiones mm

20
ok
90 Boca de impulsion
oK
o]l
@d2
®d1
90 Bocade aspiracion
oD
od

Modelo A A1 B C C1 C2 ©D ©d @dl @d2 E H H1 @l ©OK Ok ©0 Q01 V v X x1 Y
CMAT-324 311 302 356 264 226 38 80 130 112 M.5 145 205 145 108 62 90 7 9 173 125 90 60 20
CMAT-325 335 328 399 284 244 40 94 140 122 M.6 155 235 152 120 80 102 7 9 180 145 110 80 20
CMAT-426 354 344 412 295 255 40117 155 132 M.6 162 240 163 140 90 119 7 13 210 160 105 65 26
CMAT-527 371 361 440 303 261 42125 170 147 M6 168 260 170 155 100 129 7 13 220 170 120 80 20
CMAT-528 401 395 488 352 304 48135 190 162 M.6 178 290 177 190 130 160 11 13 230 180 140 100 20
CMAT-531 440 434 537 364 314 50160 215 180 M.6 193 320 200 200 140 175 11 13 240 190 160 120 21
CMAT-540 567 580 680 400 320 80170 240 205 M.10 252 400 270 220 150 190 13 11 300 218 310 240 -
CMAT-545 651 646 776 483 368 115180 255 220 M.10 290 450 309 250 175 220 13 13 360 240 391 291 -

Curvas Caracteristicas

Q = Caudal en m3h y m3s.
Pe = Presion estatica en mm.c.a.y Pa.
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Accesorios —
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Ver apartado accesorios. D
INT AR
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Caracteristicas técnicas

Turbina radial
de alta robustez

Ventiladores centrifugos de media presion y simple aspiracion con envolvente
y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material

solido.

Ventilador:

¢ Envolvente en chapa de acero

* Turbina de pala recta en chapa de acero

Motor:

¢ Motores clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP55

e Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.)
y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores

a5,5CV.)

e Temperatura maxima del aire a

transportar: -20°C.+ 120°C

Acabado: Anticorrosivo en resina de
poliester, polimerizada a 190°C., previo
desengrase alcalino y pretratamiento libre

de fosfatos

Bajo demanda:

* Bobinados especiales para diferentes

tensiones

¢ Ventilador preparado para transportar

aire hasta 250°C

« Certificacion ATEX Categoria 2

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de Peso
admisible (A) instalada maximo presion sonora Aprox.
(r/min) 230V 400v 690V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.
CMT-922-2T 2900 4,16 2,40 o 1,10 2180 71 22
CMT-922-4T 1480 2,51 1,45 o 0,55 1080 66 20
CMT-1025-2T 2900 5,63 3,25 - 1,50 2850 74 31
CMT-1025-4T 1470 2,51 1,45 - 0,55 1390 70 27
CMT-1128-2T 2900 7,97 4,60 o 2,20 4500 76 37
CMT-1128-4T 1460 2,51 1,45 o 0,55 2250 72 30
CMT-1231-2T-4 2900 10,57 6,10 - 3,00 5220 78 53
CMT-1231-2T-5,5 2900 13,34 7,70 - 4,00 6300 79 70
CMT-1231-4T 1470 4,59 2,65 - 1,10 3000 73 43
CMT-1435-2T-7,5 2930 o 10,50 6,10 5,50 7800 85 86
CMT-1435-2T-10 2900 = 13,90 8,00 7,50 8260 87 95
CMT-1435-4T 1470 8,49 4,90 o 2,20 4175 76 62
CMT-1640-2T-7,5 2950 - 10,50 6,10 5,50 5600 88 96
CMT-1640-2T-10 2950 - 13,90 8,00 7,50 9600 90 105
CMT-1640-4T 1450 8,49 4,90 - 2,20 4800 77 78
CMT-1845-2T-10 2900 = 13,90 8,00 7,50 5000 89 155
CMT-1845-2T-15 2900 = 20,00 11,50 11,00 10500 o1 183
CMT-1845-2T-20 2900 - 26,50 15,30 15,00 13000 94 194
CMT-1845-4T 1470 14,38 8.30 = 4,00 8200 80 144
CMT-2050-2T-25 2900 - 32,00 18,50 18,50 8500 98 225
CMT-2050-2T-30 2900 - 39,00 22,50 22,00 13600 99 275
CMT-2050-4T 1430 - 11,40 6,60 5,50 11300 85 160
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I — Ventiladores centrifugos de media presion para transporte de sdlidos c M T

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presion y potencia sonora en dB (A) obtenidas en campo libre a una distancia
equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mas el diametro de la turbina, con un minimo de 1,5 mts.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
922-2 45 61 76 76 77 74 72 63 1435-4 53 68 84 83 85 81 79 71
922-4 40 56 71 71 72 69 67 58 1640-2-75 65 80 96 95 97 93 91 83
1025-2 48 64 79 79 80 77 75 66 1640-2-10 67 82 98 97 99 95 93 85
1025-4 44 60 75 75 76 73 71 62 1640-4 54 69 85 84 86 82 80 72
1128-2 50 66 81 81 82 79 77 68 1845-2-10 68 83 98 98 99 96 94 85
1128-4 46 62 77 77 78 75 73 64 1845-2-15 70 85 100 100 101 98 96 87

1231-2-4 55 70 86 85 87 83 81 73 1845-2-20 73 88 103 103 104 101 99 90
1231-2-5,5 56 71 87 86 88 84 82 74 1845-4 59 74 89 89 90 87 85 76
1231-4 50 65 81 80 82 78 76 68 2050-2-25 77 92 107 107 108 105 103 94
1435-2-7,5 62 77 93 92 94 90 88 80 2050-2-30 78 93 108 108 109 106 104 95
1435-2-10 64 79 95 94 96 92 90 82 2050-4 64 79 94 94 95 92 90 81

Orientaciones

Suministro standard LG 270
Posicién LG 180 y RD 180 bajo demanda y con medidas de anclaje especiales.

LGo LG 45 LG 90 G 13

i@ w

Dimensiones mm

LG270 LG315 RDO RD 45 RD 90 135 RD 180 D 225 ¢ RD 270 RD 315
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¢ 001 [l il | |
) g
K x| Y = A
| e % —]
Modelo A B C Ci C2 OD @d @d1 @d2 E H H1 | J A K k L @0 @01 V v X x1 Y
CMT-922 3885 455 416 309 107 170 244 210 95 180 280 134 204 2825 128 140 180 215 95 105 290 220 114 50 105

CMT-1025-2T 427 503 490 369,5 1205 190 264 230 95 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 95 125 315 228 134 74 1155
CMT-1025-4T 427 503 442 3215 1205 190 264 230 95 197 310 144 229 3125 145 165 205 250 95 125 315 228 134 74 1155
CMT-1128-2T 472 553 505 377 128 210 284 249 95 216 340 152 244 364 170 180 2202965 95 125 348 245 144 95 1225
CMT-1128-4T 472 553 457 329 128 210 284 249 95 216 340 152 244 364 170 180 2202965 95 125 348 245 144 95 1225
CMT-1231-2T-4 526 630 555 417 138 240 305 275 95 238 390 1795 264 3825 180 200 240 320 115 13 382 322 183 140 126
CMT-1231-2T-5,5 526 630 578 440 138 240 305 275 95 238 390 1795 264 3825 180 200 240 320 115 13 382 322 183 140 126
CMT-1231-4T 526 630 525 387 138 240 305 275 95 238 390 1795 264 3825 180 200 240 320 115 13 382 322 183 140 126
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Ventiladores centrifugos de media presion para transporte de sdlidos I ==

CMT

Dimensiones mm
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- 201 ][l
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Modelo A B C Cl C2 ©OD @d @d1 @2 E H Hl | J A K Kk L @0 @01 Vv v X x Y
CMT-1435-2T 5735 715 649 492 157 270 344 310 95 250 445 2425 292 3425 159 228 133 280 11,5 12 456 420 333 136,5 150
CMT-1435-4T 5735 715 588 431 157 270 344 310 95 250 445 2425 292 3425 159 228 133 280 115 12 456 420 333 1365 150
CMT-1640-2T 634 799 673 504 169 270 344 310 95 270 495 271 336 404 185 250 150 321 115 12 500 460 327 1335 1625
CMT-1640-4T 634 799 612 443 169 270 344 310 95 270 495 271 336 404 185 250 150 321 115 12 500 460 327 1335 1625
CMT-1845-2T-10 711901 712 521 191 350 434 395 95 302 560 305 370 444 202 284 164 361 115 12 538 502 340 140 1795
CMT-1845-2T-15 711 901 817 626 191 350 434 395 95 302 560 305 370 444 202 284 164 361 115 12 538 502 420 180 1795
CMT-1845-2T-20 711 901 817 626 191 350 434 395 95 302 560 305 370 444 202 284 164 361 115 12 538 502 420 180 1795
CMT-1845-4T 711 901 674 483 191 350 434 395 95 302 560 305 370 444 202 284 164 361 115 12 538 502 340 140 1795
CMT-2050-2T-25 797 987 855 6425 2125 375 480 450 11 345 610 313 411 544 250 315 1825451 115 12 653 615 435 188 196
CMT-2050-2T-30 797 987 979 7665 2125 375 480 450 11 345 610 313 411 544 250 315 1825451 115 12 653 615 435 188 196
CMT-2050-4T 797 987 750 5375 2125 375 480 450 11 345 610 313 411 544 250 315 1825451 115 12 653 615 435 188 196
Curvas Caracteristicas
Q = Caudal en m3h y m3s.
Pe = Presion estatica en mm.c.a.y Pa.
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I = Ventiladores centrifugos de media presion para transporte de sdlidos c M T

Curvas Caracteristicas

Q = Caudal en m3%h 'y m%s.
Pe = Presion estatica en mm.c.a.y Pa.

©
o g 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ofm 7000 2
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Accesorios

Ver apartado accesorios.
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« Bancada

Caracteristicas técnicas

soporte motor
de alta robustez

Ventiladores centrifugos de alta presion y simple aspiracion con envolvente y
turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material

solido.

Ventilador:

¢ Envolvente en chapa de acero

* Turbina de pala recta en chapa de acero

Motor:

¢ Motores clase F, con rodamientos a
bolas, proteccion IP55

e Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.)
y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores

a5,5CV.)

e Temperatura maxima del aire a
transportar: -20°C.+ 120°C

Acabado: Anticorrosivo en resina de
poliester, polimerizada a 190°C., previo
desengrase alcalino y pretratamiento libre

de fosfatos

Bajo demanda:

¢ Bobinados especiales para diferentes

tensiones

* Ventilador preparado para transportar
aire hasta 250°C
e Certificacion ATEX Categoria 2

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel de Peso Aprox.
admisible (A) instalada maximo presién sonora

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.
CAST-242-2T-0,5 2740 1,92 1,11 0,37 350 70 31,0
CAST-248-2T-1 2855 3,00 1,73 0,75 200 73 45,0
CAST-248-2T-1,5 2845 4,16 2,40 1,10 600 76 46.5
CAST-254-2T-1,5 2845 4,16 2,40 1,10 400 75 56,5
CAST-254-2T-2 2860 5,63 3,25 1,50 600 77 61,5
CAST-254-2T-3 2880 7,97 4,60 2,20 800 79 63,0
CAST-260-2T-2 2860 5,63 3,25 1,50 400 81 75,0
CAST-260-2T-3 2880 7,97 4,60 2,20 550 83 78,0
CAST-463-2T-5,5 2900 13,34 7,70 4,00 700 82 88,5
CAST-463-2T-7,5 2855 10,50 6,10 5,50 1460 83 95,5
CAST-467-2T-7,5 2855 10,50 6,10 5,50 1050 84 117,5
CAST-467-2T-10 2855 13,90 8,00 7,50 1840 85 122,5
CAST-571-2T-10 2855 13,90 8,00 7,50 1250 86 144,0
CAST-571-2T-15 2930 20,00 11,50 11,00 2700 87 175,0
CAST-640-2T-2 2860 5,63 3,25 1,50 1260 81 51,5
CAST-645-2T-3 2880 7,97 4,60 2,20 1400 82 62,5
CAST-645-2T-4 2895 10,57 6,10 3,00 2420 83 69,5
CAST-650-2T-5,5 2900 13,34 7,70 4,00 1700 84 89,0
CAST-650-2T-7,5 2855 10,50 6,10 5,50 3060 85 96,0
CAST-852-2T-7,5 2855 10,50 6,10 5,50 1800 87 96,0
CAST-852-2T-10 2855 13,90 8,00 7,50 3100 88 101,0
CAST-856-2T-15 2930 20,00 11,50 11,00 4800 85 157,5
CAST-863-2T-15 2930 20,00 11,50 11,00 2850 85 168,0
CAST-863-2T-20 2920 26,50 15,30 15,00 4500 86 179,0
CAST-971-2T-25 2920 32,00 18,50 18,50 2800 90 299,0
CAST-971-2T-30 2930 39,00 22,50 22,00 4000 91 324,0
CAST-971-2T-40 2955 53,00 30,60 30,00 7000 92 380,0
CAST-1250-2T-20/A 2920 26,50 15,30 15,00 8400 87 210,0
CAST-1456-2T-30/A 2930 39,00 22,50 22,00 10800 88 290,0
CAST-1663-2T-40/A 2955 53,00 30,60 30,00 12000 90 350,0
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I — Ventiladores centrifugos de alta presion para transporte de sdlidos CAST

Dimensiones mm
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Modelo A B C C1 C2 QD1*@d1 @d2 E H Hi | J J1 K ki k2 L 00 @01 V v X xi Y
CAST-242-2T-0,5 576 662 310 247 33 100 130 M.8 270 375 270 120 155 65 60 - 95 95 11 12 305 275 260 75 61
CAST-248-2T-11,5 639 728 340 274 36 112 140 M.8 300 410 297 126 165 70 66 - 101 105 11 12 320 290 300 90 64
CAST-254-2T-1,5 699 788 365 2945 405 125 155 M.8 330 440 322 135 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 685
CAST-254-2T-2 699 788 413 3425 40,5 125 155 M.8 330 440 322 135 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 68,5
CAST-254-2T-3 699 788 443 3725 405 125 155 M.8 330 440 322 135 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 685
CAST-260-2T-2/3 782 875 419 3435 475 150 175 M.8 370 485 362 145 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 735
CAST-463-2T-5,5 782 875 459 3835 455 200 240 M.8 370 485 362 145 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 735
CAST-463-2T-7,5 782 875 517 4415 455 200 240 M.8 370 485 362 145 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 735
CAST467-2T-75110 833 945 530 442 48 224 258 M.8 390 530 395 150 190 82,5 90 - 125 130 11 14 405 375 300 125 76
CAST-571-2T-10 873 995 536 4455 50,5 250 275 M.8 410 560 410 155 205 90 95 - 130 145 11 14 430 400 350 150 795
CAST-571-2T-15 873 995 671 5805 50,5 250 275 M.8 410 560 410 155 205 90 95 - 130 145 11 14 430 400 410 180 795
CAST-640-2T-2 639 728 446 3505 655 250 275 M.8 300 410 250 185 260 78 125 80 - 200 11 14 340 310 350 100 935
CAST-645-2T-3 699 788 461 358 73 250 275 M.8 330 440 2675 200 284 86 140 875 - 224 11 14 380 350 380 115 101
CAST-645-2T4 699 788 491 388 73 250 275 M.8 330 440 267,5 200 284 86 140 875 - 224 11 14 380 350 380 115 101
CAST-650-2T-5,5 782 875 534 421 83 250 275 M.8 370 485 300 220 310 95 160 975 - 250 11 14 405 375 400 125 111
CAST-650-2T-7,5 782 875 572 459 83 250 275 M.8 370 485 300 220 310 95 160 975 - 250 11 14 405 375 400 125 111
CAST-852-2T-75110 833 945 603 470 945 280 310 M8 390 530 320 240 340 78 180 1075 - 280 11 14 430 400 350 150 122
CAST-856-2T-15 833 945 708 575 93 355 395 M.8 390 530 320 240 340 78 180 1075 - 280 11 14 430 400 410 180 122
CAST-863-2T-15/20 873 995 728 585 103 355 410 M.8 410 560 325 260 375 87,5 200 1175 - 315 11 14 430 400 410 180 132
CAST-971-2T-25 1012 1170 759 598 116 400 450 M.10 460 670 420 294 425 100 224 132 - 355 11 14 550 510 500 150 145
CAST-971-2T-30 1012 1170 881 720 116 400 450 M.10 460 670 420 294 425 100 224 132 - 355 11 14 550 510 500 150 145
CAST-971-2T-40 1012 1170 948 787 116 400 450 M.10 460 670 420 294 425 100 224 132 - 355 11 14 550 510 500 150 145
*Didmetro nominal tuberia recomendada.
A C
C1 C2
|
K 20 X
= 1- -1t
S 1 R iy g © 13
5 b, T 4
201 |
T o1 T LS
K1 1L ¢ ; s A
K2 N
Y \4
Boca de aspiracion Boca de impulsion v Xl X2 X3
X
Modelo A B C C1 C2 oD1*@D2 @it d2 E H HI | J J J2 K K K2 L M N Q0 Q01 V v X X1 X2 X3 Y
CAST-1250-2T-20/A 850 1040 790 543 230 315 401 366 M8 495 630 407 304 395 125 366 224 125 273 315 3655 5 11,5 14 440 400 425 30 340 55 174
CAST-1456-2T-30/A 955 1165 806 542 256 355 441 405 M8 1555 710 458 330 435 125 405 250 125 300 355 400 5 115 14 500 450 470 35 370 65 197
CAST-1663-2T-40/A 955 1170 881 617 256 355 441 405 M8 555 710 458 330 435 125 405 250 125 300 355 400 5 115 16 570 510 500 40 38 75 207

*Diametro nominal tuberia recomendada.
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cAST Ventiladores centrifugos de alta presion para transporte de sdlidos I ==

Orientaciones

Suministro standard LG 270. Posicion LG180 bajo demanda y con medidas Suministro bajo demanda. Posicién RD180 con medidas de anclajes
de anclajes especiales. especiales.

LG O LG 45 LG90 LG 135 LG 180 LG 270 LG 315

RD 0O RD45 RD90 RD 135 RD 180 RD 270 RD 315

Curvas Caracteristicas

Q = Caudal en m¥%h y m%s.
Pe = Presion estatica en mm.c.a. y Pa.
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I = Ventiladores centrifugos de alta presion para transporte de sdlidos

CAST

Curvas Caracteristicas

Q = Caudal en m¥%h y m%s.

Pe = Presion estatica en mm.c.a. y Pa.
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Accesorios
Ver apartado accesorios.
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